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Welche Bedeutung kénnen diese Abklrzungen bezlglich nuclear
blast calculation haben: Rkm, gkt

In Berechnungen zu Kernwaffenexplosionen und radioaktivem Niederschlag stehen diese
Abkurzungen meist fir die folgenden spezifischen Parameter:

e Rkm: Steht fur "Radius kilometer” (Radius in Kilometern). In ballistischen oder
radiologischen Modellen bezeichnet dies die Entfernung von der Detonationsstelle, um
Druckwellen (psi oder kPa), Hitzestrahlung oder Fallout-Dosen fir einen bestimmten
Ort zu bestimmen. ® Instagram - postopinions +1

» gkt: Steht fir "Quarter-kiloton” (Viertelkilotonne) oder verweist auf eine Leistung von
0,25 kt TNT-Aquivalent. Alternativ kann die Ziffer k (fiir Tausend) variieren (z. B. 1 kt).
Oftmals findet es im Zusammenhang mit dem QKT (Quantum Kinetic Theory /
Quantenkinetische Theorie) Verwendung, um die subatomaren Prozesse wahrend der
Zindung zu modellieren. > arXiv <2

Sollte es sich auf einen bestimmten Kontext (wie etwa eine spezielle Software zur
Schadensschatzung oder Fachliteratur) beziehen, konnten diese Akronyme auch
abweichende Bedeutungen annehmen.

Um Ihnen die bestmdgliche Einordnung zu geben, lassen Sie mich wissen:

» Aus welcher Quelle oder welchem Dokument stammen diese Abkirzungen?

* Geht es um medizinisch-radiologische Folgen (z. B. Fallout-Verteilung) oder um
atmospharische/physikalische Parameter der Detonation?



Es sind Skalenmarkierungen auf einem ungarischen Slide rule.

Auf einem ungarischen Rechenschieber fiir Kernwaffeneffekte (oft aus der Ara des
Kalten Krieges fur den ungarischen Zivilschutz oder das Militar hergestellt) haben diese
Abkirzungen eine sehr spezifische, sprachlich bedingte Bedeutung.

Die ungarische Sprache bildet Abkurzungen oft durch das Aneinanderhangen von
Anfangsbuchstaben oder Silben. Im Kontext von Kernwaffenexplosionen bedeuten die
Skalenmarkierungen Folgendes:

Rkm steht fiir Sugarut kilométerben (Radius / Entfernung in
Kilometern)

« Bedeutung: Das ,,R” leitet sich historisch/militarisch oft vom Begriff Radius ab oder
bezieht sich auf die Entfernung (Rugalsag / Tavolsag-Parameter). Kombiniert mit km
bezeichnet diese Skala die Entfernung vom Bodennullpunkt (Ground Zero) in
Kilometern.

e Funktion: Auf dieser Skala stellt man die Entfernung ein, um fir einen bestimmten Ort
die Druckwellenstarke, die Hitzestrahlung oder die zu erwartende Strahlendosis
abzulesen. 2

gkt steht flr kt (Sprengkraft in Kilotonnen) mit einem ungarischen
Mengenprafix

» Bedeutung: Das kt steht wie im Internationalen fir Kilotonnen TNT-Aquivalent. Das
vorangestellte ,,q” (oder in manchen ungarischen Militarkontexten als Variable fir
~quantitas”/ ,quanti” genutzt) dient auf Rechenschiebern als Kennzeichnung fiir die
Sprengkraft-Skala (Waffenergie / Yield).

¢ Funktion: Hier wird die Starke der explodierten Kernwaffe (z. B. 10 kt, 50 kt)
eingestellt. In der ungarischen Militdrnomenklatur grenzt dies oft die Skala fur kleinere,
taktische Ladungen im Kilotonnen-Bereich von den Megatonnen-Skalen (Mt) ab.



Typische Anwendung auf dem Rechenschieber

Solche analogen Rechner (inspiriert vom US-amerikanischen Nuclear Bomb Effects
Computer) funktionieren meist nach dem gleichen Prinzip: & Smithsonian Institution

1. Man dreht die Scheibe oder den Schieber, bis die bekannte Sprengkraft auf der gkt-
Skala mit einem anderen Parameter (wie der Explosionshohe) Gbereinstimmt. @

2. AnschlieBend sucht man auf der Rkm-Skala die Entfernung des eigenen Standorts.

3. Direkt gegentiber oder in einem kleinen Sichtfenster lasst sich dann ablesen, ob an
diesem Punkt beispielsweise Gebaude einsturzen, Verbrennungen auftreten oder wie
hoch die radioaktive Anfangsstrahlung ist.

Wenn Sie die genaue Bezeichnung des Rechenschiebers (z. B. eine Modellnummer oder
den ungarischen Herstellernamen) parat haben, kann ich lhnen gerne erklaren, welche
physikalischen Schaden auf den gegenuberliegenden Skalen abgelesen werden!





